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25 anos à frente na CALEFAÇÃO ECOLÓGICA
AMESTI, mais de 25 anos na vanguarda em desenvolvimento e fabricação de calefatores ecológicos da mais alta qualidade, incorporando tecnologia avançada para alcançar um produto objetivamente superior e com melhor preço. 

CALEFATORES ECOLÓGICOS À LENHA

Os Calefatores Amesti proporcionam maior calor com menos lenha, em relação às clássicas estufas que não contam com este moderno e efetivo sistema de combustão controlada.

A Câmara de Combustão Amesti permite uma emissão uniforme de calor, alto rendimento calórico e é compatível com as atuais preocupações com o meio ambiente.

O DESIGN FAZ PARTE DA CULTURA DE NOSSA EMPRESA

Não seguimos modismos ou tendências. Ao projetar um calefator, consideramos as três características fundamentais para satisfação plena do cliente: durabilidade, estética e funcionalidade. 

TODOS QUEREM SE AQUECER, MAS NEM TODOS TEM O MESMO GOSTO

Em nossa coleção de calefatores ecológicos encontrará sempre um modelo perfeito para harmonizar e contribuir para o seu estilo de decoração.

AÇOS NÃO SÃO TODOS IGUAIS

Quando se trata de aço e matérias-primas, escolhemos os melhores. Vários deles têm que viajar meio mundo para a nossa fábrica. Para nós só o melhor é suficientemente bom.

FABRICA ESPECIALIZADA

Nossos colaboradores têm um estilo especial. Eles são homens fortes que estão lidando com a produção de aço bruto, pesadas peças e processos árduos para alcançar um bom e belo trabalho. Seu caráter e sua paixão por fazer calefatores de aço são refletidos em nossos robustos e pesados, porém elegantes e sofisticados produtos.

NOSSO COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

A avaliação contínua dos nossos sistemas de combustão, da temperatura, da evacuação da fumaça, do ar de entrada e saída e o desenvolvimento constante da nossa câmara de combustão AMESTI, permitiu-nos obter a maior gama de compatibilidade com o ambiente e uma combustão ótima, de modo que você desfrute em sua casa de um calor saudável, acolhedor e barato. 

A calefação a lenha em substituição do óleo ou gás, trabalha para deter o aquecimento global, produto do CO2 na atmosfera. Em verdade, queimando um pedaço de madeira, o processo de combustão produz exatamente a mesma quantidade de CO2, que a mesma madeira absorve durante o processo de crescimento. Além disso, essa quantidade de CO2 é igual a que provocará a decomposição o mesmo pedaço de madeira se não for usado como combustível.

AMESTI CÂMARA DE COMBUSTÃO 

Os calefatores a lenha AMESTI, significam muito mais do que um ambiente aconchegante e agradável, também são sinônimo de elegância e estilo para sua casa. As principais vantagens dos calefatores AMESTI são o seu design elegante e sua fornalha desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de 20 anos, permitindo uma emissão uniforme de calor, alto desempenho calorifico e sua compatibilidade com o ambiente. 

O pré-aquecimento do ar a 300ºC, permite que janelas panorâmicas permaneçam livres de sedimentos para alcançar melhores condições de visibilidade do fogo. É um fato provado que com o método de combustão AMESTI, os calefatores fornecem mais calor, com menos lenha, em relação aos calefatores tradicionais, que não tem esse sistema moderno e eficaz de queima controlada. 

Nossos calefatores podem ser colocados sem problemas, perto das paredes de cada quarto em sua casa já que cumprem as normas de segurança mais rigorosas em todo o mundo.

[image: image2.png]CAMARA DE COMBUSTION AMESTI

AMESTI COMBUSTION CHAMBER

Admisién de aire primario
Primary ai ilet

@ Templador cartridge refrigerado y removible:
Removable cooled cartridge type damper

Turbulencia de gases para mezclar el humo con
xigeno fresco
Gases turbulence to mix smoke with fresh oxygene

@ Cimara de combustion secundaria. Aqui s
produce la doble combustién a una temperatura
superior de 600°C
Secondary combuston chamber. Double combustion
is produced here higher than 600°C

Comando de intensidad de fuego
Fire capacity command

(@ Jets de aire secundarios
Secondary a jets

(@) Vidrio cerdmico resiste un shock térmico de hasta
800°C
Ceramic glass.Supports a thermic shock up to 800°C

@ Caja de combustion de alta tecnologia para
garantizar alta durabiidad y funcionamiento
seguro
High technology combustion chamber to guarantee
durabilty and a safe performance

O Cenicero removible para evitar la caida de ceniza
al piso
Removable ash tray to prevent ashes to fal on the
floor

) Compartimento para guardar lefia
Wood saving box
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